
INSTRUKCJA MONTAŻU BUJAKA 

1. wyznaczyć strefę bezpieczeństwa  

 

 

 

 



Montaż sprężyny 

1. Umieścić pierwszy talerz pomiędzy sprężyną. 

2. Kręcić talerzem kierując go ku dołowi sprężyny. 

3. Umieścić czarną kostkę dystansową przed talerzem, na dole pomiędzy sprężyną i dokręcić 

talerz do momentu zablokowania 

czarnej kostki dystansowej. 

4. Połączyć sprężynę z kotwą przy użyciu zestawu montażowego nr. 5. Ręcznie wkręcić 3 

śruby. 

5. Przytwierdzić talerz do sprężyny poprzez zablokowanie kotwy (np. za pomocą stóp) oraz 
obrócenie sprężyny przy jednoczesnym 

trzymaniu jej części górnej. Kiedy talerz znajdzie się w odpowiednim położeniu słychać 

będzie kliknięcie. 

6. Przykręcić śruby za pomocą klucza z grzechotką. 

7. Umieścić drugi talerz pomiędzy sprężyną. 

8. Przekręcić sprężynę ku górze. 

9. Umieścić czarną kostkę dystansową przed talerzem, na górze pomiędzy sprężyną i 

przekręcać talerz do momentu zablokowania 

czarnej kostki dystansowej. 

10. Połączyć korytko ze sprężyną przy użyciu zestawu montażowego nr. 5. Ręcznie wkręcić 3 
śruby. 

11. Wcisnąć talerz na sprężynę poprzez zablokowanie kotwy (np. stopami) oraz przekręcenie 

korytka. Kiedy talerz znajdzie 

się w odpowiednim położeniu słychać będzie kliknięcie 

12. Przykręcić śruby za pomocą klucza z grzechotką. 

 

 

 



Połączenie sprężyny z kotwą gruntową  

1. Znaleźć odpowiednie miejsce na montaż bujaka sprężynowego. Po dokonaniu montażu 

betonowy fundament musi zostać pokryty materiałem zapobiegającym urazom. Zalecane jest 

użycie gumowych mat. 

2. Umieścić kotwę do betonu prostopadle w wybranym miejscu i zaznaczyć miejsce na 

otwory. 

3. Wywiercić 4 otwory o głębokości 90 mm. 

4. Z wywierconych otworów usunąć pył. 

5. Włożyć do otworów 4 kotwy klinowe. 

6. Przykręcić nakrętki 4 kotew klinowych za pomocą klucza z grzechotką.  

 

 

 

 

 

 



Montaż sprężyny oraz kotwy do betonu 

 

1. W wyznaczonym miejscu, wykopać dół. Nie należy wykopywać dołu w sypkim podłożu 

lub 

piachu. Gleba powinna być stabilna i zbita, aby stanowić odpowiednie podłoże.  

 

2. Wykopać dół na kotwę gruntową. Dno dołu musi mieć 700 mm szerokości, a jego 

głębokość powinna wynosić 400 mm. 
 

 

3. Wyrównać dno dołu i udeptać ziemię. Umieścić metalową podstawę sprężyny prostopadle 

w dole. Najlepszym sposobem jest użycie poziomicy. Można utrwalić tę pozycję za pomocą 

położenia ciężkiego kamienia lub cegły na dolnym talerzu. 

 

4. Wymieszać wystarczającą ilość betonu, aby wypełnić dół. Należy postępować dokładnie 
według instrukcji producenta. Zalać dół betonem. Zabezpieczyć sprężynę oraz górny talerz 

przed zachlapaniem betonem oraz upewnić się, że sprężyna jest prosta przy użyciu poziomicy 

5. Pozwolić betonowi zastygnąć przed przejściem do kroku 6. 

6. Pokryć widoczny beton ziemią tak, by podłoże znowu było równe. Upewnić się, że podłoże 

pokryte jest odpowiednim materiałem 



(np. gumowymi matami, korą, wiórkami drzewnymi,). 

 

 

Montaż bujaka sprężynowego.  

Umieścić 2 panele boczne z wkładkami w korytku. 

2. Umieścić 2 pozostałe panele boczne w korytku. 

3. Włożyć bujak pomiędzy panele boczne w korytku. 

4. Całość zamontować w korytku przy użyciu zestawu montażowego nr 2. 
5. Przykręcić siedzisko do bujaka przy użyciu zestawu montażowego nr 3. 

6. Zmontować rączki oraz podnóżki przy użyciu zestawu montażowego nr 1. Rączki oraz 

podnóżki nie mogą się obracać. 

7. Założyć wszystkie maskownice na śruby.  

Uwaga: należy użyć maskownic o odpowiednich wymiarach dla rączek oraz podnóżków. 

 



 

 

 

 

 


